
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
     MOTORENÖLE | GETRIEBEÖLE 
 
     SPEZIALÖLE | SCHMIERFETTE 
 
     ADDITIVE | BREMSFLÜSSIGKEITEN 
 
     TANKVERSIEGELUNG | KÜHLSYSTEM 
 

Weitere Informationen und 
Produkte finden Sie unter 

 

www.hasler-classics.ch 

PRODUKTKATALOG 



 

      

   Motorenöle legiert 

 LABRADOR

 

HD SAE 10 
HD SAE 20 
HD SAE 30 
HD SAE 40 
HD SAE 50 

 
API SB/CA/CB 

 

 LABRADOR

 

SAE 10W-30 
SAE 20W-50 
 

 
API SC/CC 

 

 LABRADOR 

 

SAE 15W-40 
SAE 20W-50 
 

 
API SE/CC 

 

 LABRADOR 

 

SAE 15W-40 
SAE 20W-50 
 

 
API SF/CD 

 
 

 REKTOL

 

SAE 20W-50 
 
 

 
API SF/CD 

 

  

 LABRADOR 

 

SAE 15W-50 
Sport 
 
SAE 15W-60 
Extrem 
 

 
API SG/CE  

 
 

Legiertes, mineralisches Einbereichsöl mit 
Reinigungszusätzen. Geeignet für klassische 
Benzin- und Dieselmotoren mit Ölfilter. 
 
 
 
 
 
 

Baujahr ca. 1930-1960 

Legiertes, mineralisches Mehrbereichsöl für  
Benzin- und Dieselmotoren mit Ölfilter. Für 
mittlere Beanspruchungen und für aufgelade-
ne Dieselmotoren mit geringen Ladedrücken. 
 
Baujahr ca. 1960-1970 

Legiertes, mineralisches Mehrbereichsöl für 
Benzin- und Dieselmotoren mit Ölfilter. Geei-
gnet für hohe Beanspruchungen und für auf-
geladene Motoren mit mittleren Ladedrücken. 
 
Baujahr ca. 1970-1980 

Legiertes, mineralisches Mehrbereichsöl für 
Benzin- und Dieselmotoren mit Ölfilter. 
Geeignet für hohe Beanspruchungen und für 
aufgeladene Motoren mit hohen Ladedrücken. 
 
Baujahr ca. 1975-1985 

Legiertes, mineralisches Mehrbereichsöl für 
hochbelastete Diesel- und Benzinmotoren 
geeignet. Für erschwerte Betriebsbedingungen 
und hoch aufgeladene Motoren. 
 
Baujahr ca. 1970-1985 

Alle diese Öle basieren auf den seinerzeit gültigen Original-Spezifikationen 
und Ölrezepturen und enthalten eine exakt abgestimmte Konzentration an 
ZDDP (Zinkdialkyldithiophosphat). In Kombination mit sorgfältig 
ausgewählten Additiven sorgt diese Formulierung für zuverlässigen 
Verschleissschutz und dauerhaft stabile Schmierbedingungen. 

Legiertes, mineralisches Mehrbereichsöl für 
Benzin- und Dieselmotoren mit Ölfilter, auch 
mit Mehrventil-Technologie bei Saug- & Turbo-
motoren, Katalysator geeignet. Extreme 
Hochtemperaturstabilität für die sportlichen 
Oldtimer. Wird im Stockcar Sport seit Jahren 
erfolgreich eingesetzt.  
 
Baujahr ca. 1980-1990 



 

 

 

 

   Motorenöle unlegiert 

 LABRADOR 

 

SAE 10 
SAE 20 
SAE 30 
SAE 40 
SAE 50 
 

API SA 

 
 

 LABRADOR 

 

SAE 20W-50 
 
 

 
API SA 

 
 

   
 

   Motorenöle synthetisch 

 REKTOL

 

SAE 5W-40 
SAE 10W-40 
SAE 15W-40 
 
 

API SJ/CF 

 

   2-Takt Motorenöle 

 LABRADOR 

 

2-Takt 
mineralisch 

SAE 30 
 

 
API TC 

 

 LABRADOR 

 

2-Takt 
teilsynthetisch 

SAE 30 

 
API TC, JASO FC 

 

 REKTOL

 

2-Takt 
vollsynthetisch 

SAE 30 
 

API TC, JASO FD 

 

Unlegiertes, mineralisches Einbereichsöl ohne 
Reinigungszusätze, geeignet für klassische 
Benzin und Dieselmotoren ohne Ölfilter. 
 
 

 
Baujahr ca. 1900-1950 

Unlegiertes, mineralisches Mehrbereichsöl 
ohne Reinigungszusätze, geeignet für 
klassische Benzin und Dieselmotoren ohne 
Ölfilter. Ideal als Ganzjahresöl. 
 

Baujahr ca. 1900-1950 

API SA - nur die Ölalterung und das Fliessverhalten bei Kälte wurden dem 
heutigen Stand angepasst. 

Synthetisches Hochleistungsöl für Young-
timer mit Benzin- und Dieselmotoren der 
damaligen Leistungsklasse. Besondere Reini-
gungswirkung und höchster Verschleissschutz 
wird gewährleistet. Katalysatortauglich. 
 

Baujahr ca. 1990-2000 

Für luft- und wassergekühlte Zeitakt-Motoren 
aller Fabrikate mit Gemisch- oder 
Getrenntschmierung. Dichtungsmaterialien von 
historischen Fahrzeugen werden nicht ange-
griffen. 
Mischbar bis 50:1 
 

Baujahr ca. 1930-1980 

Für sportliche luft- und wassergekühlte 
Zweitakt-Motoren mit Gemisch- oder Getrenn-
tschmierung. Auch für hohe Drehzahlen geeig-
net. 
Mischbar bis 50:1 
 

Baujahr ab ca. 1970 

Vollsynthetisches 2-Takt Hochleistungsmoto-
renöl für den Einsatz in luft- und wassergekühl-
ten Strassen- und Rennsportmotoren. Für alle 
Fabrikate mit Gemisch- oder Getrenntschmie-
rung. 



 

 

   Spezialöle 

 LABRADOR

 

Korrosions-
schutzöl 
 

SAE 30 
 

API SB/CB 

 

 LABRADOR

 

Erstbetriebsöl 
 

SAE 30 
 

API SA 

 

 LABRADOR 

 

Universalöl 
 

SAE 20W-50 
 
 
API SF/CC + 
GL3 

 

 REKTOL 

 

Ford Mustang 
 

SAE 20W-40 
SAE 20W-50 
 

 

 REKTOL

 

Boxer 
 

SAE 15W-40 
SAE 20W-50 
 

 
API SE/SC/SD 

 

 REKTOL

 

STOU 
Universalöl 
 

15W-30 
(SAE 80) 
 

API CD/SE 

 

 PUCH

 

2-Takt 
 

SAE 50 
 
API TA, JASO 
FA, GL1 

 
 
 
 
 
 

Zur Langzeitkonservierung von Motoren 
und Getrieben. Ideal für Museen. 

Nach Komplettüberholung des Motors für ca. 
500 km. 
Danach auf das passende Motorenöl 
wechseln. 

Dieses Öl ist für PW-Fahrzeuge entwickelt 
worden, in denen das Getriebe und der Motor 
aus einem Ölkreislauf versorgt werden (z. B. 
Classic Mini, NSU, Prinz, usw.) 
 

Baujahr ca. 1960-1980 

Mineralisches HD Mehrbereichsöl für den 
ganzjährigen Einsatz in VW Boxermotoren ab 
Jahr 1950. Diese ausgewogene Öl-Form-
ulierung verhindert die Bildung von Schwarz-
schlamm und sauren Verbrennungsprodukten. 
Ebenso enthält das Öl eine hohe 
Konzentration an Zink Verschleissschutz 
Additiven (ZDDP). 

Super Traktor Oil Universal (Motor-Getriebe-
Hydrauliköle) für Motoren, Hydraulik, Getriebe 
und Aggregate mit nassen Bremsen und 
nassen Kupplungen. 

Mineralisches 2-Taktöl und für alle Doppel-
kolbenmotorräder (Puch 250 SG, SGS, TF 
usw.) mit Frischölschmierung geeignet. Kann 
auch als Gabelöl/Stossdämpferöl verwendet 
werden. Ein Öl für alle Anwendungen am 
PUCH Motorrad, einzigartig auf dem Markt! 

Ganzjährigen Einsatz für den Ford Mustang 
T-5. Empfohlene Viskosität: 20W-40, bei 
hoher Laufleistung, 20W-50. Hoher ZDDP-
Anteil für optimalen Verschleissschutz im 
Ventiltrieb. 
 

Baujahr ca. 1964-1970 



 

 

 LABRADOR

 

Gabelöl 
 

SAE 20W 
SAE 30W 
 

 

 SU Zenith

 

Vergaseröl 
 

SAE 20 
 
 

 

   Getriebeöle 

 LABRADOR 

 

SAE 80 
SAE 90 
SAE 140 
SAE 250 
 

API GL 1/2 

 
 

 REKTOL

 

Vorwahl 
Getriebeöl 
 

SAE 30 
 

 
API GL1 

 

 LABRADOR

 

SAE 80, 90, 
SAE 140 
SAE 80W-90 
SAE 85W-140 
 
 

API GL 3/4 

 

 LABRADOR 

 

SAE 80, 90, 
SAE 140 
SAE 80W-90 
SAE 85W-140 
 

API GL 5 

 

 REKTOL

 

TOU 
Hydrofluid 
15W-30 
SAE 80 
 

API GL 3/4 
HVLP 

 

Aus hochwertigem Mineralöl, Dichtungs-
materialien von historischen Motorrädern 
werden nicht angegriffen, Wasser wird 
emulgiert und der Abrieb wird in Schwebe 
gehalten. 

Original Dämpferöl für die SU Zenith und 
Stromberg Vergaser der frühen Nachkriegszeit. 
Das mineralische Öl ist mild legiert und sehr 
stabil hinsichtlich Viskosität und 
Korrosionsschutz. 
 

Baujahr ab ca. 1950 

Mineralisches Getriebeöl ohne EP Additive. 
Besonders für Getriebe und Achsen aus der 
Vorkriegszeit, welche mit Weissmetall- oder 
Buntmetalllagern ausgestattet sind. 

 
Baujahr ca. 1900-1950 

Mineralisches Öl speziell für WILSON-
Vorwahlgetriebe und deren Lizenzbauten wie 
z. B. Talbot, Armstrong Siddeley, Daimler und 
E.N.V. Enthält keine Reibwertmodifizierer 
(Friction Modifier), die zu Funktionsproblemen 
führen könnten. 
 

Baujahr bis ca. 1940 

Mildlegiertes, mineralisches Getriebeöl mit EP 
Additiven. Für Schalt- und Sondergetriebe 
sowie für Achsantriebe bei leichter bis mittlerer 
Belastung. Auch als Hypoidgetriebeöl bis 
Baujahr 1972 zu verwenden. 
 

Baujahr ca. 1950-1970 

Traktor Oil Universal (Getriebe-Hydrauliköle) 
für Aggregate mit nassen Bremsen und 
nassen Kupplungen gemäss der Spezif-
ikationen Massey Ferguson, Ford, John 
Deere, IHC, Hanomag und Fiat. 
 

Baujahr ca. 1960-1990 

Getriebeöl für hypoidverzahnte Achsantriebe, 
sowie hochbelastete Schalt- und Sonderge-
triebe. Einzusetzen, wenn GL 5 vorgeschrie-
ben wurde. 
 
Baujahr ab 1976 - heute 



 
 

 

 

 

 

 
 

 REKTOL

 

Sperrdifferen-
tial Hypoid 
Getriebeöl 
 

LS 90 
 
API GL 5 
 
 
 

 

 

 LABRADOR 

 

Getriebefliess
-fett 
 

OPTIMAL 

 

   Automatik Getriebeöle 

 LABRADOR 

 

ATF Suffix A 
ATF Dexron II 
ATF Dexron III 
ATF Ford 

 
 
 
 
 

   Schmierfette 

 BOSCH

 

Heisslagerfett  

 LABRATEC

 

Schmierfett 
BRAUN 

 

 LABRATEC

 

Schmierfett 
BLAU 

 

Wird in Personenwagen, sowie Nutzfahr-
zeugen als auch in Arbeitsmaschinen 
eingesetzt. Durch LS-Additive erfolgt eine 
Begrenzung des Schlupfes und eine 
Geräuschminderung bei Kurvenfahrten. Stark 
versetzte Hypoid-Zahnradpaarungen werden 
auch unter erschwerten Betriebsbedingungen 
wirksam vor Verschleiss geschützt. 
  

Dieses Öl ist ein Hypoid Getriebeöl SAE 90 mit 
zusätzlichen LS Additiven (LS = Limited Slip). 

Nach Art “AMBROLEUM”. Speziell hergestellt 
für die Getriebeschmierung von Oldtimer-
Motorrädern, Oldtimer-PW und Nutzfahr-
zeugen. 

Baujahr ca. 1930-1970 

Baujahr ca. 1970-1980 

Baujahr ab ca. 1980 

Baujahr ab ca. 1950 (M2C33-F/G) 
 

Automatikgetriebeöl für hydraulische Kupp-
lungen, Servolenkungen, Wandler, automat-
ische Getriebe und Sondergetriebe. Die Vor-
schriften des Fahrzeugherstellers sind zu 
beachten. 

Für Zündverteiler, Zündkontakte, Tachoan-
triebe, usw. 
Es bietet eine sehr hohe Haftfähigkeit bei 
extrem hoher Temperarturbeständigkeit 
(Tropfpunkt: 260° C). 

Lithiumverseiftes Mehrzweckfett. 
Temperaturbereich: -30°C bis +120°C 
Sehr gutes Preis – Leistungs- Verhältnis. 
Ein Allroundfett, welches sich von der Masse 
abhebt. 

Lithiumverseiftes Spitzenmehrzweckfett. Es 
enthält spezielle EP Zusätze. Das bedeutet, 
dass es "Extreme Pressure" tauglich ist, ein 
extrem hoch performendes Hochdruckfett mit 
hoher Arbeits-temperatur. 
Temperaturbereich: -30°C bis +160 °C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 LABRATEC

 

Schmierfett 
SCHWARZ 

 
 
 
 
 

 LABRATEC

 

Schmierfett 
GELB 

 

 LABRATEC

 

Schmierfett 
ROT 

 

   Öladditive 

 REKTOL

 

Ölwechsel 
Fluid 

 

 REKTOL

 

Ölstopp  

 REKTOL

 

Keramik-
verschleiss-
schutz 

 

 REKTOL

 

ZDDPower  

Lithiumverseiftes Komplex EP Fett, welches mit 
MoS2 und speziellen chemischen Additiven 
versetzt ist. Hat hochviskose (dicke) Basisöle - 
damit hält es starken Stössen stand. Es 
schmiert zuverlässig, auch unter extrem 
schwierigen und harten Bedingungen. 
Temperaturbereich: -20 °C bis +160 °C 
(Kurzzeitig bis +360 °C) 

Calciumverseiftes Complex Fett. Für Wälzlager 
unter schweren Belastungen. Extrem hohes 
Haftvermögen. Langzügig und übernimmt auch 
Dichtungsaufgaben. 
Temperaturbereich: -25°C bis +110 °C 
Als Wasserpumpenfett perfekt. 

Calcium Sulfonat Complex Fett. Extreme 
Haftfähigkeit auch unter nasser Umgebung - 
gleichzeitig sehr hohe Temperaturbeständig-
keit. 
Temperaturbereich: -20 °C bis + 180 °C 
Höchste Performance bei hoher Temperatur, 
und starken Belastungen. 

Ölwechselflüssigkeit enthält hochaktive Reini-
gungsmittel, die kurz vor dem Ölwechsel eine 
intensive Motorreinigung bewirken und das 
Ablaufen des Altöls von den Motorwandungen 
verbessern/beschleunigen. 

Ölstopp enthält hochwirksame Styren-Isopren 
Polymere, die insbesondere den Viskositätsin-
dex von Motorenölen erhöhen, um Ölverbren-
nung und Ölverbräuche zu reduzieren. 

Keramik-Verschleissschutz enthält Microkera-
mik, welche in Getrieben, Differentialen und 
Motoren die Oberflächen glättet und die 
Reibung extrem reduziert. 

ZDDPower enthält 31.000 mg/kg Zink (ZDDP) 
Extremer Verschleissschutz in der 
Einlaufphase von US Oldtimer V8, besonders 
Flat Head Motoren. Für 30 min. Prüfstandlauf, 
danach Ölwechsel durchführen! 



      

 

 

 

 REKTOL

 

Limited Slip 
Konzentrat 

 
 
 
 
 

   Bremsflüssigkeiten 

 LABRADOT

 

DOT 3  

 LABRADOT

 

DOT 4 
 
 
 
 
 

 

 LABRADOT

 

DOT 5 
SILOKON 

 

   Kraftstoffadditive 

 LABRACIN

 

 
 
 
 
 
(1:1000) 

 

 REKTOL

 

Benzin-
System-
Reiniger 

 

Limited Slip Konzentrat kann einer Ölfüllung der 
Antriebsachse nachträglich zugefügt werden, 
um die Haft- und Gleitreibungseigenschaften 
zu erzeugen, die für die Funktion von Lamellen-
sperren benötigt werden. 
Spezifikation: FORD M2C-104 A, M2C-28-B 

Für hydraulische Brems- und Kupplungssyste-
me mit einem Siedepunkt von mindestens 
245°C und Nass-Siedepunkt von mindestens 

150°C. 
 

Die Vorschriften des Fahrzeugherstellers sind zu 
beachten. 

Für hydraulische Brems- und Kupplungssyste-
me mit einem Siedepunkt von mindestens 
260°C und einem Nass-Siedepunkt von min-
destens 155°C. 
 

Die Vorschriften des Fahrzeugherstellers sind zu 
beachten. 

Hat einen Siedepunkt von 260°C, nicht 
hygroskopisch (zieht kein Wasser an). Kann 
überall dort eingesetzt, ersetzt werden wo 
ursprünglich DOT 3 bzw. DOT 4 verwendet 
wird. Nicht mischbar mit herkömmlichen 
Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis mit den  
Spezifikationen DOT 3, 4 & 5.1! 

• Benzin- und Dieselstabilisator weltweit 
   der Einzige 
• Wasser kann sich nicht absetzen 
• Bakterien haben keine Chance 
• keine Verharzungen, keine Dieselpest 
• Oktan- und Cetanzahl wird erhöht 
• Integrierter Bleiersatz für Oldtimer 
• Schmierung für alle Metall- und Kunststoff- 
   teile 

• reinigt das gesamte Kraftstoffsystem 

• beseitigt Ablagerungen im Einspritzsystem, 
  an Einlassventilen und an Einspritzdüsen 
• verhindert die Aufnahme von Wasser 



      

 

 REKTOL

 

Diesel 
System 
Reiniger 

 

 REKTOL

 

Oktan 
Booster 
 

 

 LABRATEC

 

Bleiersatz  

 REKTOL

 

Obenöl  

   Kühlsystem 

 EVANS

 

Vintage Cool 
180° 
 

bis Baujahr 
1950 

 
Classic Cool 
180° 
 

ab Baujahr 1950 

 

 EVANS

 

PREP Fluid  

 LABRATIN

 

Classic 
Kühler-
schutz-
konzentrat 
 

 

 

 REKTOL

 

Kühler-
schutz 

 

• reinigt das gesamte Kraftstoffsystem 
• verhindert Ablagerungen im Einspritz- 
   system und an den Einspritzdüsen 
• durch Cetanzahlerhöhung verbesserter 
   Kaltstart 
• reduziert den Verschleiss an Einspritz- 
   anlagen durch Schmierstoffadditive, 
   speziell bei schwefel-armem Diesel 

• erhöht Oktanzahl bis zu 8 Punkten 
• reinigt das Kraftstoffsystem 

• reduziert Verschleiss an den Ventilen und  
   Ventilsitzen 
• für Motoren, welche für verbleites Benzin 
   gebaut wurden 

• unterstützt die Schmierung im Bereich der 
   Einlassventile und Zylinderflächen 
• neutral gegenüber allen Dichtungsma- 
   terialien, Gummi und Buntmetallen 

EVANS Kühlmittel kann mehr als 20 Jahre und 
über 1 Mio. km verwendet werden! Der deutlich 
höhere Siedepunkt als Wasser verhindert das 
Überhitzen des Motors. Verhindert auch die 
Bildung neuer Ablagerungen. Der Druck im 
System steigt auch bei höheren Temperaturen 
nicht, weil die Flüssigkeit wasserlos ist (kein 
Dampfdruck). 

EVANS PREP Fluid wird vor der Verwendung 
von EVANS Kühlflüssigkeit verwendet, um das 
Kühlsystem von Wasser und Schmutz zu 
befreien. 

Auf Basis von Ethylenglykol und wird vor der 
Verwendung mit Wasser 1:1 verdünnt. Er ist 
nitit-, borat- und silikathaltig, amin- und 
phosphatfrei. Damit ist unser Kühlerschutz 
ideal für Graugussmotoren geeignet. 
Generell ist dieses Frostschutzkonzentrat für 
alle Fahrzeuge bis in die 80er Jahre geeignet. 

• für 7,5 Liter Kühlflüssigkeit 
• dichtet Undichtheiten schnell und sicher ab 
• absolut ablagerungsfrei 
• perfekte Vorbeugung 



      

 

 

 REKTOL

 

Kühler-
reiniger 

 

   Korrosionsschutz und Tankversiegelung 

 LABRATEC

 

Tankver-
siegelungs-
Harz 

 

 LABRADOR

 

Rost-
umwandler 
 
 
 

 

 

 

 OWATROL 

 

 

Rostver-
siegelung 

 

   Für die Werkstatt 

 REKTOL

 

Innenraum-
reiniger 

 

 REKTOL

 

Fettspray  

• für 12 Liter Kühlerflüssigkeit 
• reinigt das gesamte Kühl- und Heizungs- 
  system 

Spezialbehandlung, um die Rostbildung an 
Tankinnenflächen zu unterbinden und den 
Tank langfristig vor weiterer Korrosion zu 
schützen. Einkomponentenharz (Polyurethan-
harz) zur Langzeitbeschichtung. 
 

• Bildet eine benzin- und säurefeste Langzeit- 
   beschichtung 
• Dichtet kleine Undichtheiten sicher ab 

• Hochwertiger phosphathaltiger Rostum- 
  wandler zur Rostumwandlung auf Stahl und  
  anderen Metallen 
• Optimaler und langfristiger Rost-Stop durch 
  Phosphatiereffekt/Beizeffekt 
• bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit 
  wasserunlöslichem Phosphat (bei Eisen/Stahl) 
• enthält kein Lack, Wachs, Öl oder Bitumen 
Ideal als Vorbereitung zur Tankversiegelung. 

• dringt durch dicke Rostschichten bis zum 
  "gesunden" Metall vor 
• bleibt nach Trocknung dauerhaft elastisch 
• ermöglicht transparenten, inspektionsfähigen 
  Rostschutz 
• ideal um die alte Optik "einzufrieren", vor  
  weiterer Korrosion zu schützen und die 
  wertvolle Patina zu erhalten 

• 100 % Silikon-, Fett- und Mineralölfrei 
• hinterlässt einen glatten, seidigen Glanz 
• antistatische Wirkung verhindert Aufnahme 
   von Schmutz und Staub 
• UV-Schutz schützt vor Vergrauung der 
   Kunststoffe 
• schwergängige Fensterführungen und 
Sicherheitsgurten werden gangbar gemacht 

• transparente Farbe 
• extrem gute Eindringwirkung 
• temperaturstabil von -40°C bis +160°C 
• verklebt und verharzt nicht 
• wasserabweisend 
• reduziert Reibung und Verschleiss 



 

  

 REKTOL

 

Rostlöser  

 GUNSON

 

Spurplatte 
Trakrite 

 

 GUNSON

 

Colortune 
14 mm 

 

 AUTEL

 

PS100  

 LASER

 

Füllkanne 
 

1 Liter, 
2 Liter, 
5 Liter 

 

 LASER

 

3-teiliges 
Edelstahl-
Trichter-Set 

 

 LASER

 

Trichter 
Kunststoff 
 
 

 

• extrem gute Eindringwirkung 
• optimale Schmierung verhindert das 
   Abreissen von Bolzen oder Schrauben 
• wasserabweisend 
• Schutz gegen Korrosion 

Zur Kontrolle der Spureinstellung eines Fahr-
zeuges. Das System funktioniert für Front-
antrieb, Heckantrieb oder Allradantrieb, und 
kann sowohl an den Vorder- als auch an den 
Hinterrädern verwendet werden 

Glaszündkerze für die Gemischeinstellung. Für 
M14 x 1,25 Zündkerzengewinde. Ermöglicht 
direkten Einblick in den Brennraum und 
Einstellung des Gemischs bei laufendem 
Motor. Einfache und über Jahrzehnte 
bewährte Einstellmöglichkeit, ideal für 
Fahrzeuge mit einem oder mehreren 
Vergasern. Anhand der Flammenfarbe wird 
das Gemisch eingestellt. 

12V / 24V Fahrzeug-Multimeter und Strom-
kreistester mit Messfunktionen für Strom, 
Spannung und Widerstand, Testleuchte, inte-
grierter Taschenlampe, Kurzschlussanzeige, 
Relais/ Bauteiltester und Durchgangsprüfer. 

• Verfügt über eine Kappe, um Verschütt- 
  ungen oder Kreuzkontaminationen zu 
  verhindern, und einen abnehmbaren flexiblen 
  Auslauf 
• Durchsichtiger Behälter für gute Sichtbarkeit 
• Hergestellt aus Polypropylen-Kunststoff 

• Einlassdurchmesser: 100 mm, 120 mm, 
140 mm 
• Auslassrohr: Durchmesser 13 mm x 72 mm 
Länge 
• Mit Griffen und Filtern 
• Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl: 
robust, langlebig und mit hervorragender 
Korrosionsbeständigkeit 

• Gebogener Auslauf für schwer zugängliche 
Einfüllpunkte 
• Durchmesser: 145 mm; 
Auslaufdurchmesser: 35 mm bis 15 mm, 
Reichweite des langen Auslaufs: 240 mm 
• Der angewinkelte Auslauf kann entfernt 
werden, um den Trichter gerade zu 
verwenden und einfach zu verstauen 
• Ideal für schwer zugängliche hintere Brems-
flüssigkeitsbehälter 
• Hergestellt aus Polypropylen-Kunststoff 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
     Hier erhältlich: 
  

     www.labracin.ch 
     www.hasler-classics.ch 
 

UNSER BESTSELLER 




